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CARBOFIL NiMoCr OERLIKON

Drahtelektroden fur das SchutzgasschweiBen

hochfeste Stahle

Massivdrahtelektrode flr das MAG-SchweiBen hoherfester Feinkornstahle bis 690 N/mm2 Streckgrenze. Geeignet
fur Ar/CO2 oder Ar/C02/02 Mischgas. Spritzerarmer Werkstoffiibergang. Verkupfert.

ENISO  16834-A: G 69 4 M21 Mn3Ni1CrMo DB
AWS A5.28: ER 110 S-G TOV ®

Chemische Zusammensetzung (typische Werte in %)

Draht 0.08 1.6 0.5 <0.015 <0.018 03 15 0.25

Reines SchweiBgut (*) 0.08 1.2 0.3 <0.015 <0.018 0.25 15 0.25

(*) 82% Ar+18% CO2
Mechanische Eigenschaften des reinen SchweiBgutes

Unbehandelt >690 770 - 890 >17 >80 >47
Schutzgas M21-Arcal 21

Schutzgase - ENISO 14175 : M20, M21, M24, M26

Werkstoffe
$620, S690, HY 100

Lagerung/Rilcktrocknung ~ Stromart/Polung/SchweiBposition
Trocken lagern DC+
4=l i
e il |
PA PD PE PG

PB PC PF

Lieferform
geméaB Kapitel "Lieferform" und Preisliste
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