HM-Fraser ALU, 2 Zahne

W2223...

Werkstoffbezeichnung Werkstoffbeispiele Zugfestigkeit / Harte Vc (m/min) fz (mm/Zahn)
Aluminium und Al-Legierungen <450 N/mm? 295-360 05
Aluminium und Al-Legierungen <10% Si < 600 N/mm? 145-180 03
Aluminium und Al-Legierungen >10% Si <600 N/mm? 115-145 04
Messing, kurzspanend <600 N/mm? 70-85 03
Messing, langspanend <600 N/mm? 65-85 03
Kunststoff, duroplastisch 80-100 01
Kunststoff, thermoplastisch 70-90 01
Vorschubtabelle Vorschubtabelle fz (mm/Z)
Reihe a2 3 o4 a5 a6 g8 @10 12 16 @20
01
02
03
04
Vorschubtabelle Vorschubtabelle fz (mm/Z)
Reihe a2 3 o4 a5 a6 a8 210 g 12 16 @20
ap mit fz Korrektur 2,0 x D =50 % 01 0004 0007 0012 0014 0017 0024 0030 0036 0045 0,057
ae 0,5xD 02 0,005 0,010 0,018 0,020 0,024 0,032 0,038 0,046 0,054 0,066
ap 1,0xD 03 0,006 0,010 0,018 0,020 0,025 0,032 0,039 0,048 0,058 0,073
04 0,007 0,010 0,020 0,022 0,027 0,035 0,044 0,052 0,063 0,080
05 0,008 0,015 0,023 0,025 0,031 0,042 0,050 0,059 0,071 0,090
06
07
08
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