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HPC-HM-Schaftfräser, 2 Zähne

•	 Schaft: Zylinderschaft mit 
Weldonfläche

W2225...HB

Schärfdienst

Ø (mm) fz Schruppen mm/Z fz Schlichten mm/Z
2 0,026 – 0,055 0,025 – 0,048
3 0,037 – 0,077 0,034 – 0,067
4 0,042 – 0,088 0,039 – 0,076
5 0,047 – 0,099 0,044 – 0,086
6 0,063 – 0,132 0,059 – 0,114
8 0,084 – 0,176 0,078 – 0,152

10 0,095 – 0,198 0,088 – 0,171
12 0,105 – 0,220 0,098 – 0,190
14 0,116 – 0,220 0,108 – 0,190
16 0,126 – 0,231 0,118 – 0,200
18 0,137 – 0,231 0,127 – 0,200
20 0,147 – 0,242 0,137 – 0,209

Material Alu- & Al-Legie-
rungen

Alu- & Al-Leg. 
<10% Si

Messing, kurz-
spanend

Messing, langs-
panend

Kunststoffe, 
duroplastisch

Kunststoffe, ther-
moplastisch

Zugfestigkeit / 
Härte

< 450 N/mm² < 600 N/mm² < 600 N/mm² < 600 N/mm² - -

Vc (m/min) 
Schlichten

350 300 300 280 350 420

Vc (m/min) 
Schruppen

300 280 200 250 300 360


