
Reguläre Bedienfunktion
• Dynamikeinstellung 
• Drahtfördergeschwindigkeit 
• Spannungsregelung 
• Punkt/Intervall Zeitmesser 
• 2T/4T Brennerfunktion 
• Gaswahl 
• HotSpot™ 
• Überhitzungsanzeige 
• WireLiner™ Service-Alarm

• Dynamikeinstellung 
• Drahtfördergeschwindigkeit/ Leistung 
• Spannungsregelung/ Lichtbogenlänge 
• Punkt/Intervall Zeitmesser 
• 2T/4T Brennerfunktion 
• Manuell / Automatisch / HotSpot™ 
• Überhitzungsanzeige 
• WireLiner™ Service-Alarm 
• Symbol Gasnachströmen 
• Adaptiv-Modus 
• Auswahl Draht-Ø im Adaptiv-Modus 
• Kraterfüll-Funktion im Adaptiv-Modus 
• Speicherkanal-Funktion 
• Materialstärke- und Schweißnahtform Displayanzeige

Adaptive Bedienfunktion

Features und Optionen 
• Strapazierfähige und beständige Konstruktion 
• Großes und klares LCD Bedienpanel 
• Präzises Drahtfördersystem 
• Brights™ Beleuchtung im Innenraum 
• WireLine™ Serviceanzeige 
• Gasmate™

 
• Polaritätswechsel-Anschluss 
• Partikelfilter-Kassette 
• HotSpot™ 
• Leicht zu bewegen 
• Vertikaler Brenneranschluss

Reguläre und adaptive Bedienpanele

HotSpot™-Funktion

Die Funktion erleichtert 
und vereinfacht Metall-
schrumpfung und Erwär-
mung einzelner Teile.

Kempact RA - Wechseln Sie zum neuen Standard

Konstruktionsmerkmale
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Robuste Plexiglasabdeckung und 
Filterscheibe bieten zusätzlichen 
Schutz und stilvolle Gestaltung 
 
Wählen Sie zwischen den Bedien-
panels „Regulär“ und „Adaptiv“ 
 
Drahtvorschub mit 4 Rollen 
 
Inventierter Brenneranschluss 
verlängert die Lebensdauer von 
Drahtvorschub und Brenner 
 
Brights™-Gehäusebeleuchtung für 
geringe Lichtverhältnisse 
 
WireLine™-Serviceanzeige warnt 
vor fälligen Wartungsarbeiten des 
Vorschubsystems 
 
Integrierter Fächer für Drahtvor-
schub und Brennerteile 
 

Gasmate™-Gehäusedesign 
 
Belastungsfähige Konstruktion aus 
Stahl und Kunststoffguss 
 
Leichter Austausch der Kabelan-
schlüsse 
 
Optionaler Partikelfilter für staubige 
Schweissumgebungen
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