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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Motorstarter Spray
UFI: AVCO0-100Y-800X-45TS
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Motorstarthilfe
Verwendungen, von denen abgeraten wird
keine/keiner

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: WOCKEN Industriepartner GmbH & Co.KG
Strale: Industriestr. 14
Ort: D-49716 Meppen
Telefon: +49/(0)5931/801-0 Telefax: +49/(0)5931/801-90
E-Mail: info@wocken.com
Ansprechpartner: Joachim Wolbers Telefon: +49/(0)5931/801-20
E-Mail: jwolbers@wocken.com
Internet: www.wocken.com
Auskunftgebender Bereich: Sicherheitsdatenblatter, REACh
1.4. Notrufnummer: Informationszentrale gegen Vergiftungen (G1Z) Bonn, Tel.: +49(0)228 / 19240

(24h-Notrufbereitschaft)

Weitere Angaben
Nur fur gewerbliche Anwender. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage fiir berufsmaRige Verwender erhaltlich.
Gebrauchsanweisung auf dem Etikett beachten. Zur Vermeidung von Risiken fiir Mensch und Umwelt ist die
Gebrauchsanleitung einzuhalten.

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrenkategorien:
Aerosole: Aerosol 1
Aspirationsgefahr: Asp. 1
Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Hautreiz. 2
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition): STOT einm. 3
Gewassergefahrdend: Aqu. chron. 3
Gefahrenhinweise:
Extrem entziindbares Aerosol.
Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
Verursacht Hautreizungen.
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Diethylether; Ether
Naphtha, Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, < 5% n-Hexan (EINECS 921-024-6)
Naphtha, Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane (EINECS 927-510-4)
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Signalwort: Gefahr

Piktogramme:

Gefahrenhinweise

H222 Extrem entziindbares Aerosol.
H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H412 Schéadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise
P210 Von Hitze, heilken Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle spriihen.
P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P271 Nur im Freien oder in gut bellifteten Rdumen verwenden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehdrschutz tragen.
P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. Nicht Temperaturen tber 50 °C/122 °F aussetzen.
P501 Inhalt/Behélter gemaR den ortlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften

einer Entsorgung zufthren.
Hinweis zur Kennzeichnung
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Kennzeichnung von Verpackungen bei einem Inhalt von nicht mehr als 125 ml
Signalwort: Gefahr
Piktogramme:

Gefahrenhinweise
H222-H229-H412

Sicherheitshinweise
P210-P211-P251-P410+P412

2.3. Sonstige Gefahren
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei

unzureichender Beliiftung und/oder durch Gebrauch Bildung explosionsfahiger/leichtentziindlicher Gemische
mdglich.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen:
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Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr.

Bezeichnung

Anteil

EG-N. [Index-Nr. [REACH-NT.

GHS-Einstufung

60-29-7

Diethylether; Ether

25-<50 %

200-467-2 | 603-022-00-4 |01 -2119535785-29

Flam. Lig. 1, Acute Tox. 4, STOT SE 3; H224 H302 H336 EUH019 EUH066

74-98-6

Propan

20-<25%

200-827-9 |601-003-OO-5 |01-2119486944-21

Flam. Gas 1, Compressed gas; H220 H280

106-97-8

Butan (< 0,1 % Butadien (EINECS 203-450-8))

10-<20 %

203-448-7 [601-004-00-0 [01-2119474691-32

Flam. Gas 1, Compressed gas; H220 H280

75-28-5

Isobutan (< 0,1 % 1,3-Butadien (EINECS 203-450-8))

10-<20 %

200-857-2 [601-004-00-0 [01-2119485395-27

Flam. Gas 1, Compressed gas; H220 H280

Naphtha, Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, < 5% n-Hexan (EINECS
921-024-6)

5-<10%

921-024-6 | [01-2119475514-35

Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H315 H336 H304
H411

Naphtha, Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane (EINECS 927-510-4)

5-<10%

927-510-4 | [01-2119475515-33

Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H315 H336 H304

H411

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.

CAS-Nr.

Spezifische Konzentrations%renzen, M-Faktoren und ATE

EG-Nr. Bezeichnung

Anteil

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

60-29-7

200-467-2 |Diethylether; Ether

25 - <50 %

inhalativ: LC50 = 97 mg/l (Dampfe); dermal: LD50 = > 20000 mg/kg; oral: LD50 = 1600 mg/kg

921-024-6 Naphtha, Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, < 5%
n-Hexan (EINECS 921-024-6)

5-<10%

inhalativ: LC50 = > 25,2 mg/l (Dampfe); dermal: LD50 = > 2800 - 3100 mg/kg; oral: LD50 = >
5840 mg/kg

927-510-4 Naphtha, Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane (EINECS
927-510-4)

5-<10%

inhalativ: LC50 = > 23,3 mg/l (Dampfe); inhalativ: LC50 = > 25,2 mg/l (Stdube oder Nebel);
dermal: LD50 = > 2800 - 3100 mg/kg; oral: LD50 = > 5840 mg/kg

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBRnahmen

Allgemeine Hinweise

Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten! Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsféllen arztlichen Rat
einholen. Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Personen in Sicherheit bringen. Ungeschitzte

Personen fernhalten. Auf windzugewandter Seite bleiben. Den betroffenen Bereich beliften.

Nach Einatmen

Fir Frischluft sorgen. Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Bei andauernden
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Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt
Bei Berihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Verunreinigte Kleidung sofort
ausziehen und sicher entfernen. Bei andauernden Beschwerden Arzt aufsuchen. Kontaminierte Kleidung vor
erneutem Tragen waschen.

Nach Augenkontakt
Bei Berlihrung mit den Augen sofort bei getffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieRendem Wasser splilen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter ausspiilen. Augenlider gedffnet halten.

Unverletztes Auge schitzen. Auch unter dem Liddeckel spilen. Bei auftretenden oder anhaltenden
Beschwerden Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken
Sofort Arzt hinzuziehen. Mund griindlich mit Wasser ausspulen. Vorsicht bei Erbrechen: Aspirationsgefahr! Bei
spontanem Erbrechen den Kopf unterhalb der Hiifthéhe halten, um Aspiration des Produktes zu verhindern.

4.2. Wichtigste akute und verzoégert auftretende Symptome und Wirkungen
Folgende Symptome kénnen auftreten: Atembeschwerden. Kopfschmerzen. Benommenheit. Schwindel.
Husten. Ubelkeit. Erbrechen. Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfallen &rztlichen Rat einholen.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Elementarhilfe, Dekontamination, symptomatische Behandlung. Vorsicht bei Erbrechen: Aspirationsgefahr!
Nachtragliche Beobachtung auf Pneumonie und Lungenédem. Wegen Aspirationsgefahr Magenspilung nur
unter endotrachealer Intubation.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Kohlendioxid (CO2). Trockenldéschmittel. Schaum.

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Beim Erhitzen und/oder im Brandfall Bildung giftiger Gase mdglich.

Im Brandfall kdnnen entstehen: Kohlenmonoxid (CO). Kohlendioxid (CO2). Organische Crackprodukte.
Erhitzen fihrt zu Druckerhéhung und Berstgefahr. Dampfe kénnen mit Luft ein explosives Gemisch bilden.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Im Brandfall: Umluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden. Chemikalienschutzanzug tragen.

Zusatzliche Hinweise
Kontaminiertes L6schwasser getrennt sammeln. Brandriickstdnde und Léschwasser entsprechend den
behérdlichen Vorschriften entsorgen. LéschmalRnahmen auf die Umgebung abstimmen.
Zum Schutz von Personen und zur Kuhlung von Behaltern im Gefahrenbereich Wassersprihstrahl einsetzen .
Wenn gefahrlos mdéglich, unbeschadigte Behalter aus der Gefahrenzone entfernen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmafRnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende
Verfahren
Allgemeine Hinweise
Alle Ziindquellen entfernen. Fir ausreichende Luftung sorgen. Personliche Schutzausriistung tragen.
Ungeschutzte Personen fernhalten. Auf windzugewandter Seite bleiben. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht
einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

6.2. UmweltschutzmaRnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
Bei Gasaustritt oder bei Eindringen in Gewasser, Boden oder Kanalisation zustandige Behérden
benachrichtigen.
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6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Weitere Angaben
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Mechanisch
aufnehmen und in geeigneten Behaltern zur Entsorgung bringen. Den betroffenen Bereich bellften.
6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Das aufgenommene Material gemaR Abschnitt Entsorgung behandeln. Entsorgung: siehe Abschnitt 13.
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7. Persénliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Nur in gut gelifteten Bereichen verwenden. Berihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Dampfe / Aerosole sind unmittelbar am Entstehungsort sicher
abzusaugen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
MafRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Dampfe kdnnen mit Luft ein explosives Gemisch
bilden. Alle Ziindquellen entfernen. Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen Uber
50 °C schitzen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen.

Weitere Angaben zur Handhabung

Druckgaspackungen (Aerosolpackungen). Erhitzen fiihrt zu Druckerhéhung und Berstgefahr.
Nach Gebrauch Verschlusskappe sofort wieder aufsetzen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behdlter
Behalter dicht geschlossen halten und an einem kiihlen, gut gellfteten Ort aufbewahren.
Die behdrdlichen Vorschriften fir das Lagern von Druckgaspackungen sind zu beachten .
Lagervorschriften der TRGS 300 fiir brennbare Aerosole beachten.

Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen lagern mit: Nahrungs- und Futtermittel, Wasser.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Schitzen gegen: Hitze. UV-Einstrahlung/Sonnenlicht. Frost. Feuchtigkeit.
Erhitzen flhrt zu Druckerhéhung und Berstgefahr.

Lagerklasse nach TRGS 510: 2B (Aerosolpackungen und Feuerzeuge)

7.3. Spezifische Endanwendungen

Motorstarthilfe. Gebrauchsanweisung beachten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m3 Spitzenbegr. Art
106-97-8 Butan 1000 2400 4(11)
60-29-7 Diethylether 400 1200 1(1)
75-28-5 Isobutan 1000 2400 4(11)
- Kohlenwasserstoffgemische, Fraktionen 700 2(1I
(RCP-Gruppe): C6-C8 Aliphaten
74-98-6 Propan 1000 1800 4(11)
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DNEL-/DMEL-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert

60-29-7 | Diethylether; Ether

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 308 mg/m?®
Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ systemisch 616 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 44 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 54,5 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 15,6 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 15,6 mg/kg KG/d

Naphtha, Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane,

Cycloalkane, < 5% n-Hexan (EINECS 921-024-6)

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 2035 mg/m?®
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 773 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 608 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 699 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 699 mg/kg KG/d

Naphtha, Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane (EINECS 927-510-4)

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 2085 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 300 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 447 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 149 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 149 mg/kg KG/d
PNEC-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

Umweltkompartiment Wert

60-29-7 | Diethylether; Ether

SitRwasser 2 mgl/l
SiRwasser (intermittierende Freisetzung) 1,65 mg/l
Meerwasser 0,2 mg/l
SuRwassersediment 9,14 mg/kg
Meeressediment 0,914 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 4,2 mgl/l

Boden 0,66 mg/kg

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

0 e

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

®» DO

Fir ausreichende Beliiftung und punktférmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen . Erdung von
Behaltern, Apparaturen, Pumpen und Absaugeinrichtungen vorsehen. Augenduschen und Sicherheitsdusche

bereit halten.
Schutz- und HygienemaBnahmen

In gut bellifteten Zonen oder mit Atemfilter arbeiten. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
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Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Fettfilm der Haut nach der Reinigung durch Anwendung
einer Fettcreme wiederherstellen, um Dermatitis (Hautentziindung) vorzubeugen.

Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Berihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Augen-/Gesichtsschutz
Dicht schlieRende Schutzbrille. DIN EN 166
Handschutz

Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.
Gepriifte Schutzhandschuhe sind zu tragen: EN ISO 374

Der am besten geeignete Handschuh sollte in Absprache mit dem Handschuh-Lieferanten / Hersteller, der

Informationen uber die Durchbruchzeit des Handschuhmaterials geben kann, gewahlt werden. Es wird

empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle Anwendungen

mit dem Handschuhhersteller abzuklaren.

Die Tragezeitbegrenzungen gemaf Herstellerangabe sind zu beachten. (>= 30 min.)

Korperschutz

Arbeitsschutzkleidung: Kérperschutzmittel sind in Abhangigkeit von Tatigkeit und moglicher Einwirkung

auszuwahlen. DIN EN 13034-6
Atemschutz

Bei sachgemaRer Verwendung und unter normalen Bedingungen ist ein Atemschutz nicht erforderlich. Wenn
technische Absaug- oder LiftungsmaflRnahmen nicht méglich oder unzureichend sind, muss Atemschutz
getragen werden. Geeignetes Atemschutzgerat: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat (Isoliergerat).

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden. Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Aerosol

Farbe: farblos
Geruch: nach: Ether
Geruchsschwelle: nicht bestimmt
pH-Wert:

Zustandsanderungen

Schmelzpunkt:

Siedepunkt oder Siedebeginn und
Siedebereich:

Flammpunkt:

Entziindbarkeit
Feststoff/Flissigkeit:
Gas:

Explosionsgefahren

Bei Gebrauch Bildung explosionsfahiger/leichtentziindlicher Dampf/Luft-Gemische mdglich.

Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:

Zindtemperatur:

Selbstentziindungstemperatur
Feststoff:
Gas:

Zersetzungstemperatur:

nicht bestimmt

Nicht anwendbar, Aerosol
Nicht anwendbar, Aerosol

Nicht anwendbar, Aerosol

nicht bestimmt
nicht bestimmt

Treibmittel 1,5 Vol.-%
Treibmittel 9,5 Vol.-%

175°C

nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht bestimmt
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Brandfordernde Eigenschaften
nicht bestimmt
Dampfdruck: nicht bestimmt
Dampfdruck: nicht bestimmt
Dichte (bei 20 °C): 0,61 g/cm?
Wasserloslichkeit: Nicht mischbar
Loslichkeit in anderen Losungsmitteln
nicht bestimmt
Verteilungskoeffizient nicht bestimmt
n-Oktanol/Wasser:
Dyn. Viskositét: nicht bestimmt
Kin. Viskositat: nicht bestimmt
Relative Dampfdichte: nicht bestimmt
Verdampfungsgeschwindigkeit: nicht bestimmt
Losemittelgehalt: 100,00 %
9.2. Sonstige Angaben
Festkorpergehalt: 0,0 %

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitét

10.1. Reaktivitét
Dieses Material wird unter normalen Verwendungsbedingungen als nicht reaktiv angesehen.
10.2. Chemische Stabilitét

Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch
stabil.

10.3. Moglichkeit gefdhrlicher Reaktionen

Es sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Hitze. UV-Einstrahlung/Sonnenlicht. Frost. Feuchtigkeit. Entzlindungsgefahr. Erhitzen fiihrt zu Druckerhéhung
und Berstgefahr. Von Warmequellen fernhalten (z.B. heile Oberflachen), Funken und offenen Flammen. Bei
Gebrauch Bildung explosionsfahiger/leichtentziindlicher Dampf/Luft-Gemische mdglich.

10.5. Unvertragliche Materialien
Keine Daten verfligbar

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen und Dampfen fihren.
Im Brandfall kdnnen entstehen: Kohlenmonoxid (CO). Kohlendioxid (CO2). Organische Crackprodukte.

Weitere Angaben
Bei Uberschreitung der Lagertemperatur: Gefahr des Berstens des Behélters. >50°C

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

ATEmix gepriift
Dosis Spezies Quelle
LD50, oral 3991 mg/kg Ratte (Rattus). geschatzt
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CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg Dosis Spezies Quelle Methode
60-29-7 Diethylether; Ether
oral LD50 1600 Ratte Toxicology and OECD Guideline 401
mg/kg applied
pharmacology, 197
dermal LD50 > 20000 |Kaninchen Am. Ind. Hyg. Assoc. OECD Guideline 402
mg/kg J., 1962, 23, 95-10
inhalativ (4 h) Dampf LC50 97 mgl/l Ratte Am. Ind. Hyg. Assoc. Standard
J., 1962, 23, 95-10 Akut-Methode
Naphtha, Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, < 5% n-Hexan (EINECS 921-024-6)
oral LD50 > 5840 Ratte (Rattus). ECHA Standard
mg/kg Akut-Methode
dermal LD50 >2800- |[Ratte Study report (1977) The acute toxicity of
3100 mg/kg SBP 100/140 was de
inhalativ (4 h) Dampf LC50 > 25,2 Ratte Study report (1988) Group of rats were
mg/| exposed to test subst
Naphtha, Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane (EINECS 927-510-4)
oral LD50 > 5840 Ratte (Rattus). SDS
mg/kg
dermal LD50 >2800- [Ratte Study report (1977) The acute toxicity of
3100 mg/kg SBP 100/140 was de
inhalativ (4 h) Dampf LC50 > 23,3 Ratte Study report (1988) OECD Guideline 403
mg/l
inhalativ (4 h) Aerosol LC50 >25,2 Ratte (Rattus). SDS
mg/I

Reiz- und Atzwirkung
Verursacht Hautreizungen.
Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfullt.
Wiederholte oder fortgesetzte Exposition kann Hautreizungen und Dermatitis, auf Grund der entfettenden
Eigenschaften des Produkts, bewirken.

Sensibilisierende Wirkungen

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen. (Diethylether; Ether)
Spezifische Zielorgan-Toxizitédt bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Aspirationsgefahr

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

Allgemeine Bemerkungen
Bei hohen Konzentrationen kann narkotische Wirkung auftreten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Schéadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.
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CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitat Dosis | [h]][d] |Spezies Quelle Methode
60-29-7 Diethylether; Ether
Akute Fischtoxizitat LC50 2560 96 h|Pimephales promelas Acute toxicities of  |other: American
mg/l organic chemicals |Society for
to Testing and
Akute Algentoxizitat ErC50 > 100 72 h|Desmodesmus Study report OECD Guideline
mg/I subspicatus (2010) 201
Crustaceatoxizitat NOEC 100 mg/I 21 d|Daphnia magna Study report OECD Guideline
(2010) 211
Akute Bakterientoxizitat (26000 mg/1) 3 hlactivated sludge of a Study report OECD Guideline
predominantly (2010) 209
domestic sewag
74-98-6 Propan
Akute Fischtoxizitat LC50 49,9 96 h|Fish, no other United States The Ecosar class
mg/l information Environmental program has been
Protection A develo
Akute Algentoxizitat ErC50 19,37 96 h|Algen USEPA OPPT Calculation using
mg/l Risk Assessment ECOSAR
Division (200 Program v1.00.
Akute EC50 69,43 48 h|Daphnia sp. USEPA OPPT Calculation using
Crustaceatoxizitat mg/I Risk Assessment ECOSAR
Division (200 Program v1.00.
106-97-8 Butan (< 0,1 % Butadien (EINECS 203-450-8))
Akute Fischtoxizitat LC50 49,9 96 h|Fish, no other United States The Ecosar class
mg/l information Environmental program has been
Protection A develo
Akute Algentoxizitat ErC50 19,37 96 h|Algen USEPA OPPT Calculation using
mg/l Risk Assessment ECOSAR
Division (200 Program v1.00.
Akute EC50 69,43 48 h|Daphnia sp. USEPA OPPT Calculation using
Crustaceatoxizitat mg/l Risk Assessment ECOSAR
Division (200 Program v1.00.
75-28-5 Isobutan (< 0,1 % 1,3-Butadien (EINECS 203-450-8))
Akute Fischtoxizitat LC50 49,9 96 h|Fish, no other United States The Ecosar class
mg/I information Environmental program has been
Protection A develo
Akute Algentoxizitat ErC50 19,37 96 h|Algen USEPA OPPT Calculation using
mg/l Risk Assessment ECOSAR
Division (200 Program v1.00.
Akute EC50 69,43 48 h|Daphnia sp. USEPA OPPT Calculation using
Crustaceatoxizitat mg/l Risk Assessment ECOSAR
Division (200 Program v1.00.
Naphtha, Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, < 5% n-Hexan (EINECS 921-024-6)
Akute Fischtoxizitat LL50 11,4 mg/l 96 h|Oncorhynchus mykiss  [CEFIC 1995 OECD 203
(Regenbogenforelle)
Akute Algentoxizitat ErC50 10 - 30 72 h|Pseudokirchneriella Study report OECD Guideline
mg/l subcapitata (1995) 201
Akute EL50 3 mg/l 48 h|Daphnia magna Shell 1994 OECD 202
Crustaceatoxizitat (GroRer Wasserfloh)
Fischtoxizitat NOEC 2,045 28 d|Oncorhynchus mykiss |CONCAWE, The aquatic
mg/I Brussels, Belgium  |toxicity was
(2010) estimated by a
Revisions-Nr.: 2,00 D -DE Druckdatum: 14.09.2021
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Crustaceatoxizitat NOEC 1 mg/l 21 d|Daphnia magna SIDS Initial OECD Guideline
Assessment 211
Report For SIAM
Naphtha, Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane (EINECS 927-510-4)
Akute Algentoxizitat ErC50 12 mgl/l 72 h|Pseudokirchneriella SIDS Initial OECD Guideline
subcapitata Assessment 201
Report For SIAM
Fischtoxizitat NOEC 1,534 28 d|Oncorhynchus mykiss |CONCAWE, The aquatic
mg/I Brussels, Belgium  |toxicity was
(2010) estimated by a
Crustaceatoxizitat NOEC 1 mg/l 21 d|Daphnia magna SIDS Initial OECD Guideline
Assessment 21
Report For SIAM
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Daten verfligbar
CAS-Nr. Bezeichnung
Methode |Wert | d |Quelle
Bewertung
60-29-7 Diethylether; Ether
OECD 301C [7 % [ 28 [urano, 1985

Nicht leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien)

Naphtha, Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, < 5% n-Hexan (EINECS 921-024-6)

OECD 301F 98 % [ 28 [ecHA

Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien)

Sauerstoffverbrauch |83 % | 16 |ECHA

Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien)

Naphtha, Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane (EINECS 927-510-4)

OECD 301F o8 % [ 28 [shell 1997

Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).
12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine Daten verfugbar

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser
CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
60-29-7 Diethylether; Ether 1,05
74-98-6 Propan 2,31
106-97-8 Butan (< 0,1 % Butadien (EINECS 203-450-8)) 1,09
75-28-5 Isobutan (< 0,1 % 1,3-Butadien (EINECS 203-450-8)) 1,09
BCF
CAS-Nr. Bezeichnung BCF Spezies Quelle
60-29-7 Diethylether; Ether 2 nicht anwendbar Other company data (

Naphtha, Kohlenwasserstoffe, C6-C7, 242 - 253 SDS

n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, < 5%

n-Hexan (EINECS 921-024-6)

12.4. Mobilitat im Boden

Keine Daten verfugbar
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

nicht anwendbar
12.7. Andere schidliche Wirkungen

Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
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Trinkwassergefahrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund .

Weitere Hinweise
Gelangt bei bestimmungsgemaRer Verarbeitung nicht ins Abwasser.
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
Wassergefahrdungsklasse: wassergefahrdend (WGK 2)

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung
Wegen einer Abfallentsorgung die zustandige Behorde ansprechen. Entsorgung geman den behdrdlichen
Vorschriften. Darf nicht zusammen mit Hausmdill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser
gelangen lassen.

Abfallschliissel - ungebrauchtes Produkt
160504 ABFALLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFUHRT SIND; Gase in
Druckbehaltern und gebrauchte Chemikalien; gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in
Druckbehaltern (einschlieRlich Halonen); gefahrlicher Abfall

Abfallschliissel - verbrauchtes Produkt
160504 ABFALLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFUHRT SIND; Gase in
Druckbehaltern und gebrauchte Chemikalien; gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in
Druckbehaltern (einschlieRlich Halonen); gefahrlicher Abfall

Abfallschliissel - ungereinigte Verpackung
150111 VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER, FILTERMATERIALIEN UND
SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschlieBlich getrennt gesammelter kommunaler
Verpackungsabfélle); Verpackungen aus Metall, die eine gefahrliche feste porése Matrix (z. B.
Asbest) enthalten, einschlieRlich geleerter Druckbehéltnisse; gefahrlicher Abfall

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

Wegen einer Abfallentsorgung die zusténdige Behorde ansprechen. Entsorgung geman den behordlichen
Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer: UN 1950

14.2. OrdnungsgeméRe DRUCKGASPACKUNGEN

UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: 2

14.4. Verpackungsgruppe: -

Gefahrzettel: 21

Klassifizierungscode: 5F

Sondervorschriften: 190 327 344 625

Begrenzte Menge (LQ): 1L

Freigestellte Menge: EO

Beforderungskategorie: 2

Tunnelbeschrankungscode: D
Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer: UN 1950

Revisions-Nr.: 2,00 D -DE Druckdatum: 14.09.2021
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14.2. OrdnungsgemaRe

UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:

Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe

UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:

Gefahrzettel:

Marine pollutant:

Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:

EmS:

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe

UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:

Gefahrzettel:

Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ) Passenger:

Passenger LQ:

Freigestellte Menge:
IATA-Verpackungsanweisung - Passenger:
IATA-Maximale Menge - Passenger:
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo:
IATA-Maximale Menge - Cargo:

14.5. Umweltgefahren

UMWELTGEFAHRDEND:

Motorstarter Spray
Materialnummer: W9501S4_V2.00
DRUCKGASPACKUNGEN
2
2.1
5F
190 327 344 625
1L
EO
UN 1950
AEROSOLS
2.1
2.1
Nein

63, 190, 277, 327, 344, 381,959
1000 mL

EO

F-D, S-U

UN 1950
AEROSOLS, flammable

2.1

2.1

A145 A167 A802

30kg G

Y203

EO
203
75 kg
203
150 kg

Nein
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14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Achtung Druckgaspackungen (Aerosolpackungen).

14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten
Keine Daten verfligbar

Sonstige einschldgige Angaben
Beférderung als "Begrenzte Menge" gem. Kapitel 3.4 ADR/RID.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):
Eintrag 3, Eintrag 28, Eintrag 40

Angaben zur VOC-Richtlinie 100 % (611,5 g/l)

2004/42/EG:

Angaben zur SEVESO llI-Richtlinie P3a ENTZUNDBARE AEROSOLE
2012/18/EU:

Zusatzliche Hinweise
REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, zuletzt gedndert durch Verordnung (EU) 2021/797
CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, zuletzt gedndert durch die Verordnung (EU) 2021/849
Nachfolgend unter "NK" sind alle flichtigen organischen Stoffe quantitativ aufsummiert, die nach Kapitel 5.2.5
der TA-Luft weder der Klasse | noch der Klasse Il entsprechen.

Nationale Vorschriften

Beschaftigungsbeschrankung: Beschaftigungsbeschrankungen fiir Jugendliche beachten (§ 22
JArbSchG).
Technische Anleitung Luft I: 5.2.5: Organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff bei m >= 0.50
kg/h: Konz. 50 mg/m?
Anteil: 100 % (NK)
Wassergefahrdungsklasse: 2 - deutlich wassergefahrdend
Status: Einstufung von Gemischen gemaR Anlage 1, Nr. 5 AwSV

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde fir folgende Stoffe in diesem Gemisch durchgefiihrt:

Diethylether; Ether

Propan

Butan (< 0,1 % Butadien (EINECS 203-450-8))

Isobutan (< 0,1 % 1,3-Butadien (EINECS 203-450-8))

Naphtha, Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, < 5% n-Hexan (EINECS 921-024-6)
Naphtha, Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane (EINECS 927-510-4)

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkiirzungen und Akronyme
Abkiirzungen und Akronyme siehe Verzeichnis unter http://abk.esdscom.eu
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Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

[CLP]

Einstufung

Einstufungsverfahren

Aerosol 1; H222-H229

Auf Basis von Priifdaten

Asp. Tox. 1; H304

Berechnungsverfahren

Skin Irrit. 2; H315

Ubertragungsgrundsatz "Aerosole"

STOT SE 3; H336

Ubertragungsgrundsatz "Aerosole"

Aquatic Chronic 3; H412

Berechnungsverfahren

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)
Extrem entziindbares Gas.
Extrem entztndbares Aerosol.
Flussigkeit und Dampf extrem entziindbar.
Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.
Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.

H220
H222
H224
H225
H229
H280
H302
H304
H315
H336
H411
H412
EUHO19
EUHO6G6

Weitere Angaben

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

Verursacht Hautreizungen.

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Kann explosionsfahige Peroxide bilden.
Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren.

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis. Bestehende Gesetze und

Bestimmungen sind vom Empfénger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Identifizierte Verwendungen

Industrielles Sprihen,
Nicht-industrielles
Sprihen

Nr. Kurztitel LCS SuU PC PROC ERC AC TF Spezifikation
1 | Aktivator - - 9a, 15,0 7,11, 13, - - - Aerosol
19, 24
2 |Aerosol Treibgas., - 3,22 35 7,11 - - - Aerosol

LCS: Lebenszyklusstadien

PC: Produktkategorien

ERC: Umweltfreisetzungskategorien
TF: Technische Funktionen

SU: Verwendungssektoren
PROC: Prozesskategorien
AC: Erzeugniskategorien

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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